
Art.-Nr.: 
16.083

Aufbauanleitung 
Tränkeanlage Komplettset 



Lieferumfang - Folgende Bauteile sind dem Tränkeanlagenset enthalten:

8x  automatische Nippeltränke          (Art. 7.035)                                  
2x  Vierkantrohr 1 Meter (4x50 cm)                 (Art. 7.120)                                          
3x Verbinder für Vierkantrohr          (Art. 7.402)                                        
6x  Arretierstück für Vierkantrohr    (Art. 7.115)                                                  
2x  Endstück für Vierkantrohr           (Art. 7.082)                                              
1x  Verschlussstopfen für Vierkantrohr   (Art. 7.083)                                        
1x  Tangit PVC Kleber     (Art. 7.078)                                                                                                                                 
1x  Wassertank 15 Liter     (Art. 7.100) 
1x  Fein� lter      (Art. 15.100)                                                                           
1x  PVC Apsperrhahn     (Art. 7.109)                                                               
1x  PVC Schlauch 5 Meter    (Art. 7.104)                                                         
10x  Federstahlklammer für PVC Schlauch  (Art. 20.212)                                
1x  Aqua Control (Trinkwasserdesinfektion)  (Art. 4.010)

Schritt 1
benötigte Materialien:   Metallbohrer 8,5 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
    2 x Vierkantrohr 1 Meter
Bohren Sie in jedes Vierkantrohr jeweils 4 Löcher mit gleichem Abstand (20 cm) zueinander.  

Schritt 2 
benötigte Materialien:  4 x Vierkantrohr 50 cm
    2 x Endstück für Vierkantrohr 
    1 x Verschlussstopfen für Vierkantrohr
    1 x Tangit PVC Kleber
Nehmen Sie eines der Endstücke und drücken den mitgelieferten Verschlussstopfen in den Schlauchaufsatz fest hinein. 
Anschließend verwenden Sie den Tangit PVC Kleber und streichen die Innenränder der Endstücke ausreichend mit Kleber 
aus. Danach setzen Sie die Endstücke auf jeweils eine Seite der Vierkantrohre. (1 Vierkantrohr = 1 Endstück). 
Die anderen Seiten des Vierkantrohres bleiben FREI! Legen Sie dann die Vierkantrohre für einige Minuten zur Seite.

Schritt 3
benötigte Materialien:  1 x PVC Absperrhahn 
    1 x Schlauch 5 Meter 
    1 x Fein� lter 
Messer oder Schere (nicht im Lieferumfang enthalten) 
Im nächsten Schritt schneiden Sie 2 Teilstücke des Schlauches (ca. 30 cm) ab. Verbinden Sie mit diesen Teilstücken den PVC 
Absperrhahn und den Fein� lter. 
30 cm Schlauch – PVC Hahn – 30 cm Schlauch – Fein� lter – restlicher Schlauch



Schritt 4 
benötigte Materialien:  2 x Vierkantrohr mit Endstücken aus Schritt 2
    3 x Verbinder für Vierkantrohr 
    8 x Automatische Nippeltränke
Klipsen Sie die automatischen Nippeltränken so über das Vierkantrohr, dass der Nippelaufsatz in den vorgebohrten Löchern 
verschwindet. Im Anschluss nehmen Sie die Vierkantrohre und verbinden diese an den o� enen Seiten mit dem mitgelieferten 
Verbindern. 

Schritt 5 
benötigte Materialien:  1 x Wassertank    
Positionieren Sie den Wassertank nach Möglichkeit an einer dunklen Stelle, ohne viel Lichteinfall. 
Der Wassertank sollte mindestens 50 cm und maximal 150 cm über den Nippeltränken angebracht werden.

Schritt 6 
benötigte Materialien:  Arretierstücke für das Vierkantrohr 
    Federstahlklammern für den PVC Schlauch
Positionieren Sie die Arretierstücke dort, wo sie den Tränkestrang aufhängen möchten! Bei der Anbringung der Arretierstücke haben 
Sie die Möglichkeit, diese anzuschrauben und das Vierkantrohr ein zu klicken oder den Tränkestrang an Leinen aufzuhängen. 
Es emp� ehlt sich den Tränkestrang in einer Höhe von 25 - 30 cm aufzuhängen!
Danach schrauben Sie die mitgelieferten Federstahlklammern dort an die Wand, wo der Schlauch angebracht werden soll. 
Die Federstahlklammern sollten einen Abstand von ca. 40 cm zueinander haben.

Schritt 7 
Nehmen Sie den vorbereiteten Schlauch aus Schritt 3. Stecken Sie den Schlauch mit der kurzen Seite (30 cm) auf die 
Anschlusstülle am Wassertank und befestigen den Schlauch an den Federstahlklammern. 
Anschließend stecken sie die andere Seite des Schlauches auf das o� ene Endstück am Vierkantrohr.  

Schritt 8
Warten Sie einige Zeit, bevor sie die Tränkeanlage in Betrieb nehmen. Bis der Tangit PVC Kleber komplett ausgehärtet ist, kann es 
bis zu 4 Stunden dauern.  Füllen Sie dann den Wassertank, bis dieser mindestens ¾ voll ist. 
Um restliche Lufteinschlüsse aus der Leitung/System zu entfernen, drücken Sie bitte den Nippel einer automatischen 
Nippeltränken so lange nach oben, bis durchgehend Wasser � ießt. 

Information: 
Das mitgelieferte Aqua Control sollte alle 14 Tage verwendet werden. Das Produkt wird dosierend (Produktanleitung lesen) über 
den Tank verabreicht. Es verhindert die Bildung von Schleimrückständen im Tränkesystem und sorgt zusätzlich für eine 
Keimreduktion. 

Sollten Sie noch Fragen haben, 
dann steht Ihnen unser Serviceteam gerne zur Seite 

Tel.: 02952 – 444
E-Mail: info@breker.de


