BREKER

Hobby - Tierbedarf

AUFBAUANLEITUNG

Legenest aus Metall
mit Standerwerk (klein)
3 Abteilungen

Art.-Nr. 20.455
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BREKER

Hobby - Tierbedarf

Im Paket enthaltene Bauteile
Legenest aus Metall 3 Abteilungen Dach (1 1x
Art.‘ Nr.: 20455 Seitenwand links (2) 1x
Seitenwand rechts (3) 1x
Mittelwand (4+5) 2X
Befestigungssleiste vorn (6) 1x
Befestigungsleiste hinten (7) 1x
Kunststoffeinsatz schwarz (8) 3x
Klappe fiir Kunststoffeinsatz (9) 3x
Schrauben inkl. Befestigungsmaterial | 1x
Aufbauanleitung 1x
Standerwerk klein (10) 2x

1. Verschrauben Sie die Seitenteile (2+3) und die Mittelwand (4+5) mit 2. Verschrauben Sie nun die Befestigungsleiste hinten (7) und die
dem Dach (1). Die Schrauben sollten nicht handfest sein. Befestigungsleiste vorn (6) mit den Seitenwanden (2+3) und
Verwenden Sie zum Zusammenbau einen Schraubenschlissel der Mittelwand (4+5).

& eine Befestigungszange!
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3. Als letztes befestigen Sie die roten Klappen (9) oben auf 4. Nun kénnen die beiden Stander (10) an der linken und an der
den schwarzen Kunststoffeinsatzen (8) und schieben den rechten Seite mit dem Legenestn verbinden.
kompletten Einsatz mit der Klappe nach vorn, in die dafir Verwenden Sie dafiir die vorgesehenen Locher und Schrauben.

vorgesehenen Schienen jedes einzelnen Abteils.



